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신등장

다양한 「계측」 상황에 대응

｜강력한 내구성

｜공간 절감

｜고  기  능
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다양한 「계측」 상황에 대응

센서 헤드

(플랜지 타입)

프리 앰프

앰프 유니트(통신 타입)

프리 앰프-앰프 간 접속 코드(별매)

센서 통신 유니트 E3NW(별매)

플랜지 타입도 준비했습니다.

(5페이지 참조)

스트레이트

타입

라이트 앵글

에어 타입

에어 리프터 대응

측정 범위

5mm
측정 범위

12mm

부속되는 호스 엘보를 장착하면 

측정자를 공기로 들어 올릴 수 

있습니다. 
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사용 환경이 열악한 계측 상황에 대응

강력한 내구성
진동과 충격에 강한 
볼 스플라인 구조

물・기름에 강한 
IP67 보호 구조&자기 검출 방식

굴곡에 강한 
로봇 코드 

공간이 한정된 계측 상황에 대응

공간 절감
슬림하고 짧은 센서 헤드
외경 Ø8mm

박형 앰프 유니트
폭 10mm 슬림 본체

＊1. E9NC-TA0만. 

＊2. EtherCAT은 센서 통신 유니트 E3NW에 최대 30대(오므론 NJ 시리즈를 사용하는 경우), CC-Link는 센서 통신 유니트 E3NW에 16대 접속할 수 있습니다. 

＊3. 연산은 상위 기기에서 처리합니다. 별도로 전용 Function Block을 제공합니다. 상세한 내용은 판매원에게 문의해 주십시오. 

시계 기어의 조립 높이 측정

캠 샤프트의 각도 검사

가공물의 정밀도 측정

고도의 계측 상황에 대응 *1

고기능
필드 네트워크 대응
분해능 0.1μm의 고정밀도 데이터 전송

여러 대 접속
센서를 최대 30대까지 배선을

절감하여 접속 *2

8종류의 연산 기능 *3

최대값, 최소값, 평탄도, 평균값, 

단차, 비틀림, 휨, 두께



스핀들스핀들
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강력한 내구성

볼을 홈으로 고정하는 볼 스플라인 구조(아래 그림 우측)를 

채택. 진동이나 충격으로 인해 볼의 파손 흔적이 내부에 생기는 

고장 요인이 쉽게 발생하지 않는 구조로 되어 있습니다. 기존 

방식(아래 그림 좌측)에 비해, 내하중성이 높고 매우 원활한 

접동 동작이 장기간 안정적으로 지속됩니다. 

마찰 저항에 강한 경강성 부재를 사용해, 접동 

횟수 9,200만회 이상에서 정상 작동되는지 

확인했습니다. *2. 2014년 3월 현재, 풀스트로크 

접동 2년 경과에 대한 시험 횟수. 

진동과 충격에 강한 
볼 스플라인 구조

IP67과 함께 자기 검출 방식을 채택. 만일 물이나 기름, 결로가 

검출 부분에 침입해도 광학식과 같이 빛이 차단되지 않습니다. 

따라서 열악한 환경에서도 안정된 검출이 가능합니다. 

물•기름에 강한 
IP67보호 구조*1 ＆자기 검출 방식

굴곡에 강한 
로봇 코드 *3

＊3. 센서 헤드의 코드, 프리 앰프- 

 앰프 간 접속 코드의 사양. 

*헤드 이미지

＊1. 라이트 앵글 타입의 호스 엘보를 장착하여 에어 호스를 설치한 경우에만. 

     스트레이트 타입의 IP67 사양품은 향후 발매 예정.

     상세한 내용은 판매원에게 문의해 주십시오. 

에어
호스

호스
엘보

풀스트로크에서의 접동 횟수

9,200만회 이상 

One Point
스핀들 상부에 S극과 N극이 미세하게 교대로 배열된 

자기 스케일이 있습니다. S극과 N극의 자속 변화를 

MR 센서로 검출합니다. 

자기 검출 방식

One Point

기존 방식 E9NC-T

점으로 고정단면도 홈으로 고정

기름이 부착되어도 검출 가능

자속

N S NS N S NS

MR 센서

자기 스케일

스핀들

케이스

볼

리테이너

자기 스케일

*2

기름 기름 기름기름 기름

스플라인 홈
MR 센서
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공간 절감

슬림하고 짧은 센서 헤드
외경 Ø8mm

전자 부품의 치수 측정

밀접

설치

가능

174mm 81mm

센서
통신

유니트 

기존 대비 1/2의 공간*

E3NW-ECT

센서
통신

유니트 

앰프×4

ZX-T

접속용 유니트

E9NC-TA0ZX-SF11

기존 제품 E9NC-TA0

앰프×4

박형 앰프 유니트
폭 10mm 슬림 본체

10mm

*사진 좌측 E3NW-ECT(센서 통신 유니트), 

사진 우측 E9NC-TA0(4대 연결)

실물 크기*

실물 크기*

* E9NC-TH5S(좌측), E9NC-TH5L(우측)

*위와 같은 접속 예의 경우

플랜지 타입은 

설치가 간단

One Point

간단 고정

①Ø9.7mm의 

   홀을 뚫음. 

②헤드를 와셔, 

   너트로 고정시킴. 

위치 조정이 간단

플랜지가 설치판으로 고정 

되기 때문에 케이스의 위치 

조정이 간단합니다. 

슬림

Ø8mm

×

쇼트

82.7mm

슬림

Ø8mm

×

쇼트

82.8mm

굴곡 반경을 포함해도 

103.3mm*

*고정 굴곡인 경우

라이트 앵글

에어 타입은 

공간을 더욱

절감하여 

설계 자유도가

향상됨
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일반적인 아날로그 출력 타입에서는 데이터가 전송될 때 정밀도가 저하되지만, 

통신 타입이라면 계측한 0.1μm의 고정밀도 데이터를 디지털 데이터 그대로 전송할 수 

있습니다. 

센서 통신 유니트 E3NW-ECT에 E9NC-TA0를 원터치로 접속 가능. 동시 

계측 및 복합 공정의 계측을 간단하게 실현할 수 있습니다. 또한 아날로그 

출력 타입에 비해 배선이 절감되므로 배선 공수를 절감할 수 있습니다. 

여러 대 접속
센서를 최대 30대까지 간단 배선으로 접속 가능 *1

필드 네트워크 대응
분해능 0.1μm의 고정밀도 데이터 전송

디지털 계측값

1~5Ｖ/4~20mA 등으로 

아날로그 변환

디지털 데이터 그대로 전송

전압/전류의 

감쇠나 외란으로 

정밀도 저하

디지털 전송

(네트워크)

아날로그 전송

상위 기종

상위 기종

＊1. 오므론 NJ 시리즈를 EtherCAT에서 사용하는 경우. 

　　CC-Link는 최대 16대입니다. 

FB(펑션 블록)를 상위 기종에 추가하기만 하면 

각종 연산을 간단하게 처리할 수 있습니다. 

8종류의 연산 기능
최대값, 최소값부터 휨 정도, 두께까지

＊2. 오므론 NJ 시리즈, 미쓰비시전기 제품 Q 시리즈, L 시리즈용 FB를 

　　준비했습니다. 상세한 내용은 판매원에게 문의해 주십시오. 

E9NC-TA0

E9NC-TA0

아날로그 출력 센서

아날로그 출력 센서

정밀도
저하
없음

D/A 변환으로 인한 

정밀도 저하

A/D 변환으로 인한

정밀도 저하

총 3개의 배선
통신선(하늘색) 1개

전원선(갈색/청색) 2개

총 15개의 배선
출력선(흑색) 5개

전원선(갈색/청색) 10개

상위 기종

최대 30대

■5대 접속인 경우의 배선 수 비교

사용 단자 수 사용 단자 수

통신 케이블

엔진 부품의 가공 치수 측정

FB

FB는 오므론에서 제공*2

배선

절감으로 

깔끔!

1
1
.2

3
4
5

1
1
.2

3
4
5

1
1
.2

3
4
5

1
1
.2

3
4
5

1
1
.2

3
4
5

평탄도평탄도최대값최대값

평균값평균값

최소값최소값

단차단차 비틀림비틀림

휨휨 두께두께

두께두께

고기능 
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기준 워크에 헤드를 대고 S-TUNE 버튼을 1번 누름 2종류의 워크에 각각 헤드를 대고 S-TUNE 버튼을 1번씩 누름

기준 워크

검출값

NOGO(NG)   

GO(OK)

상한 워크와 하한 워크, 각각에 헤드를 대고 S-TUNE 버튼을 1번씩 누름

상한 워크 하한 워크

검출값 HIGH

검출값 LOW

LOW(NG)

GO(OK)

HIGH(NG)

검출값

(A와 B 높이의 

중간)

A

B

워크A 워크B

NOGO(NG)

GO(OK)

워크에 헤드를 대고 S-TUNE 버튼을 1번 누름

기준 워크

검출값 LOW

검출값 HIGH

LOW(NG)

GO(OK)
+공차

－공차

HIGH(NG)

TUNE 버튼

하이브리드 출력 기능을 사용하면 앰프가 보유한 

2개의 출력을 통해 HIGH에서 NG인지, LOW에서 

NG인지 식별할 수 있습니다. 
ON

ON

OFF

OFF

제어 출력1

제어 출력2

OFF

ON

LOW 판정 GO 판정

ON

OFF

HIGH 판정 에러 판정/미확정

하이브리드 출력 모드 사용 시의 출력(NO인 경우)

하이브리드 출력 기능

TUNE 버튼을 누르기만 하면 다양한 판별을 간단하게 설정할 수 있습니다. 

E9NC-TA21/TA51

버튼 하나로 간단 설정 ！
스마트 튜닝

판별 용도인 ON/OFF 출력 타입도 라인업

부품의 높이 및 조립 상태를 확인하려는 경우 2가지 높이의 워크를 판별하려는 경우

품종 판별기준 높이에 검출값을 설정 높이가 다른 2종류의 워크를 판별높이 판별

부재의 치수가 정해진 

범위 내에 있는지 판별하려는 경우

범위 내 판별 상한과 하한에 검출값을 설정

워크 치수가 ±공차 내에 

있는지 판별하려는 경우

기준 워크의 높이를 근거로 ±공차의 상하한으로 검출값을 설정공차 내 판별

하이브리드

출력 기능

하이브리드

출력 기능



종류

센서 헤드

앰프 유니트

스트레이트 타입 ◎ E9NC-TH5S 2M

◎ E9NC-TH5L 2M

◎ E9NC-TH5SF 2M

◎ E9NC-TH5LF 2M

◎ E9NC-TH12S 2M

◎ E9NC-TH12L 2M

◎ E9NC-TH12SF 2M

◎ E9NC-TH12LF 2M

0.1μm

 

5mm

 

82.8

 

82.7

 

82.7

 

82.8

 

109.7

 

109.7

 

109.6

 

109.6

 

Ø8

12mm

 

1μm

 

타입 외형(헤드 사이즈) 형식정밀도분해능
측정 범위

(가동 범위)
  

타입

ON/OFF 출력 타입

통신 타입 ＊1

1입력 2출력
◎ E9NC-TA21 2M ◎ E9NC-TA51 2M

◎ E9NC-TA0 

입출력 형식

PNP 출력NPN 출력

  

프리 앰프-앰프 간 접속 코드

액세서리(별매)

●센서 헤드　액세서리

1

1

1

1

코드 길이

0.5m

5m

10m

20m

◎ E9NC-TXC05

◎ E9NC-TXC5

◎ E9NC-TXC10

◎ E9NC-TXC20

형식 수량

●앰프 유니트　액세서리

설치 브라켓(앰프 유니트용)

1

외형

◎ E39-L143

형식   수량

앰프 유니트에 부속되어 있지 않으므로 필요에 따라 주문해 주십시오. 

이 외에 센서 헤드 액세서리는 고무 슬리브를, 앰프 유니트는 DIN 레일/엔드 플레이트를 

준비했습니다. 상세한 내용에 대해서는 「E9NC-T 스마트 접촉 센서 데이터 시트」

(카탈로그 번호: SCEA-174)를 참조해 주십시오. 

측정자

1

1

1

종류

Ø3 측정자

나일론 측정자

평면도용 측정자

◎ E9NC-TB1

◎ E9NC-TB2

◎ E9NC-TB3

외형 형식   수량

E9NC-TB1은 센서 헤드에 부속되어 있습니다. 교환 등 필요에 따라 주문해 주십시오. 

관련 상품

●센서 통신 유니트

종류

EtherCAT 센서

통신 유니트

CC-Link센서

통신 유니트

분산 유니트＊2

◎ E3NW-ECT

◎ E3NW-CCL

◎ E3NW-DS

외형 형식  

플랜지 타입/

스트레이트 타입

플랜지 타입/

스트레이트 타입

(◎ 표시 기종은 표준 재고 기종입니다.）

Ø8

M9

M9

M9

M9

Ø8

Ø8

상세한 내용은 당사 Web사이트(www.ia.omron.co.kr)를 참조해 주십시오. 

＊2. 분산 유니트는 모든 센서 통신 유니트와 접속할 수 있습니다. 

데이터 통신

라이트 앵글 에어 타입

스트레이트 타입

라이트 앵글 에어 타입

플랜지 타입/

라이트 앵글 에어 타입

플랜지 타입/

라이트 앵글 에어 타입

＊1. 앰프 유니트를 네트워크 접속하는 경우에는 센서 통신 유니트가 필요합니다. 

(프리 앰프-앰프 간 접속 코드는 센서 헤드에 부속되어 있지 않으므로 사용 시에는 반드시 준비해 주십시오.）

SCEA-175B-K6
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