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E8CB/E8CC
디지털 압력센서
(슬림타입) 마이콤탑재의디지털

표시부착압력센서(E8CC)
●내압력 490kPa{5kgf/cm2}를 달성.

비약적으로 신뢰성 향상.
●2회전불륨으로 압력설정이 보다

용이하게 되었습니다.
●국제 단위계(SI) 대응 타입을 준비하고

있습니다.(E8CC)

■종류 ( 표시 기종은 표준 재고 기종입니다. 표시가 없는 (수주생산 기종) 기종의 납기에 대해서는 대리점에 문의하십시오.)

디지털 표시 압력의 범위 ON/OFF출력 리니어출력 형식

무

유

NPN
오픈콜렉터

1~5V

정압

부압

정압

부압

정압

정압

부압

정압

0~1kgf/cm2｛0~98kPa｝

0~-76cmHg｛0~-101kPa｝

0~1kgf/cm2｛0~98kPa｝

0~-76cmHg｛0~-101kPa｝

0~10kgf/cm2｛0~980kPa｝

0~98kPa

0~-101kPa

0~980kPa

E8CB-01C

◎E8CB-CN0C2B

◎E8CC-01C

◎E8CC-CN0C2B

◎E8CC-10C

◎E8CC-A01C

◎E8CC-AN0C

◎E8CC-B10C



*1 부압타입 주. 21/2행디지털 표시예를 아래에 표시합니다.
*2 압력의 범위｛ ｝내는 참고치를 나타냅니다.
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■정격/성능

디지털 압력센서(슬림타입) E8CB/E8CC 

압
력
센
서

E8M
S/E8M

E8CB/E8CC
E8EB

E8A
A

E8Y
E8F2

항목
형식

전원전압

소비전류

압력의 종류

압력 범위*2

압력설정 범위*2

압력표시단위

내압력

적용유체

반복정도
(ON/OFF출력)

정밀도(리니어출력)

응차(ON/OFF출력)

직선성(리니어출력)

응답시간

리니어출력

ON/OFF출력

부하전류

출력인가전압

잔류전압

보호회로

표시 (주)

표시정도

주위온도

주위습도

온도의 영향

전압의 영향

절연저항

내전압

진동(내구)

충격(내구)

보호구조*1

도압부

접속방식

질량 ※포장상태

재질 압력포트

부속품

E8CB
-01C

E8CB
-CN0C2B*

E8CC
-CN0C2B*

E8CC
-01C

E8CC
-10C

E8CC
-A01C

E8CC
-AN0C*

E8CC
-B10C

DC12V~24V±10%  리플(p-p)  5%이하

30mA이하

게이지압

20mA이하

0~1kgf/cm2

｛0~98kPa｝

0~1kgf/cm2

｛0~98kPa｝

0~-76cmHg
｛0~-101kPa｝

0~-76cmHg
｛0~-101kPa｝

0~1kgf/cm2

｛0~98kPa｝

0~1kgf/cm2

｛0~98kPa｝

0~-76cmHg
｛0~-101kPa｝

0~-76cmHg
｛0~-101kPa｝

0~10kgf/cm2

｛0~980kPa｝

0~10kgf/cm2

｛0~980kPa｝

0~98kPa

0~98kPa

0~-101kPa

0~-101kPa

0~980kPa

0~980kPa

kgf/cm2 kgf/cm2cmHg
1.5MPa

｛15kgf/cm2｝

kPa

490kPa 1.5MPa

비부식성 기체, 불연성 기체

±1%FS이하

±3%FS이하

2%FS이하

±1%FS이하

5ms이하

1~5V(출력임피던스 : 20Ω, 허용부하저항 :10kΩ이상)

NPN오픈콜렉터

80mA이하

DC30V이하

1V이하(부하전류80mA시), 0.4V이하(부하전류20mA시)

전원 역접속보호, 부하단락보호

동작표시등(적색) LCD에 의한 2     디지털표시, 동작표시등(적색)1
2

±3%FS±1디지트(0~+50℃)

±4%FS±1디지트(+50~+55℃)

±5%FS±1디지트(-10~0℃)

동작시 : -10~+55℃, 보존시 : -25~+70℃(단, 결빙하지 않을것)

동작시, 보존시 : 각35~95%RH(단, 결로하지 않을것)

0~+50℃온도범위에서±0.12%FS/℃이하, -10~0℃또는 +50~+55℃의 온도범위에서±0.2%FS/℃이하

±1.5%FS이하

50MΩ이상(DC500V메가에서) 충전부 일괄과 케이스사이

AC1,000V 1min

10~500Hz, 복진폭 1.5mm또는, 100m/s2｛10G｝X,Y,Z 각방향 2h

1.000m/s2 ｛100G｝X,Y,Z 각방향 3회

IEC규격 IP50

R(PT)1/8 및 M5암나사

코드 인출타입(표준코드길이2m)

약70g 약80g

알루미늄

취급설명서

0~98kPa
0~980kPa
0~1kgf/cm
0~10kgf/cm
0~-101kPa
0~-76cmHg

정압

정격압력범위

부압

3행째 2행째 1행째

1

1

1

9
9
0
0
0
7

8
8
0
0
1
6

※표시로는 각 정격
압력범위 상한치를
인가한 경우의 표시가
됩니다.

490kPa｛5kgf/cm2｝
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■출력단회로도

■특성데이터(대표예)

E8CB/E8CC 디지털 압력센서(슬림타입)

압
력
센
서

E8M
S/E8M

E8CB/E8CC
E8EB

E8A
A

E8Y
E8F2

●리니어 출력변동-온도특성
E8CB-01C

●리니어 출력전압-압력특성
E8CB-01C

●동작압력-온도특성
E8CB-01C

●리니어 출력 직선성
E8CB-01C

●동작 압력변동-전압특성
E8CB-01C

●리니어 출력변동-전압특성
E8CB-01C

출력형태 형식 타임차트 출력단회로도

NPN출력

E8CB-01C
E8CC-01C
E8CC-10C
E8CC-A01C
E8CC-B10C

E8CB-CN0C2B
E8CB-CN0C2B
E8CC-AN0C

압력
(kgf/cm2) 

설정

출력

표시등 점등
소등

압력
(cm/Hg)

설정

출력

표시등
점등
소등

동작
표시등(적)

압력
센서
주회로

갈

백

흑(리니어)

청
부하

부하

리
니
어
출
력
변
동

동
작
압
력
변
동

리
니
어
출
력
전
압

직
선
오
차

동
작
압
력
변
동

리
니
어
출
력
변
동

온도

압력 전압 전압

온도압력



■바르게 사용하십시오
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■특성데이터(대표예)

디지털 압력센서(슬림타입) E8CB/E8CC 

압
력
센
서

E8M
S/E8M

E8CB/E8CC
E8EB

E8A
A

E8Y
E8F2

동
작
압
력
변
동

리
니
어
출
력
변
동

●리니어 출력변동-온도특성
E8CC-01C, E8CC-A01C

●리니어 출력전압-압력특성
E8CC-01C,E8CC-CN0C2B,E8CC-A01C

●동작압력변동 -온도특성
E8CC-01C, E8CC-A01C

●리니어 출력직선성
E8CC-01C, E8CC-A01C

●동작압력변동-전압특성
E8CC-CN0C2B, E8CC-AN0C

●리니어 출력변동-전압특성
E8CC-CN0C2B, E8CC-AN0C

리
니
어
출
력
변
동

동
작
압
력
변
동

리
니
어
출
력
전
압

직
선
오
차

온도

압력

압력
전압 전압

온도
압력

압력

압력

바른 사용법

공통 주의사항을 보십시오.➞P.1173

◆설치시
●다이어플램에 대하여
•다이어플램부가 파손되면, 정상적으로 동작하지 않기

때문에 도압부에 드라이버, 철사등이 들어가지 않게 해
주십시오.

●설치에 대하여
•도압부는 R(PT)1/8의 태이퍼나사와 M5의 암나사로 되어

있습니다. JIS규격에 적합한 나사에 테이프를 감아 누전
되지 않도록 설치해주십시오.

•설치시는 3.9 N•m｛40kgf•cm｝
이하로 조여주십시오.

•배관에 직접 설치하는 경우는 반드시
도압부에 스패너를 걸어 꽉 조여
주십시오. 케이스 본체(플라스틱부)를
스패너걸이로 사용하지는 마세요.

●DIN레일 설치 기구 사용시에 대하여(E8CC)
•장착

①앞부분을 DIN레일 설치기구에 끼워 넣습니다.
②뒷부분을 DIN레일 설치기구에 눌러 끼웁니다.

•떼어낼때
③뒷부분의 후크를 ⊖드라이버 등으로 떼어내는 것으로

간단히 분해할 수 있습니다.

도압부

<부속 DIN레일 설치기구>
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■바르게 사용하십시오

E8CB/E8CC 디지털 압력센서(슬림타입)

압
력
센
서

E8M
S/E8M

E8CB/E8CC
E8EB

E8A
A

E8Y
E8F2

바른 사용법

공통 주의사항을 보십시오.➞P.1173

◆배선시
•리니어출력을 사용하지 않을때, 흑리드선을 절단하고,

절연 테이프를 감는등 다른 단자등과 접속하지 않게 해
주십시오.

◆조정시
●압력의 설정방법(E8CC)
(1)모드절환 스위치를 SET로 설정

(2)압력 설정볼륨을 돌려, 필요한 압력치에 설정

(3)모드 절환 스위치를 RUN으로 설정(단, SET
모드에서도 출력은 정상 동작합니다). RUN 
모드에서도 압력 설정볼륨을 돌리면 설정
압력은 변화합니다. 압력 설정후는 볼륨을
돌리지 않도록 해주십시오.

드라이버

●표시설명

모드 동작
상태 내용

허용범위
정압

E8CC-A01C
E8CC-01C

E8CC-B01C
E8CC-10C

E8CC-AN0C
E8CC-CN0C2B

부압

RUN

SET

RUN

SET

RUN

SET

RUN

SET

RUN

SET

정상

정상

인가압력
이상

설정압력
이상

인가압력
이상

설정압력
이상

부하전류
오버

소자파괴

인가한 압력치를 오른쪽 허용범위내로 표시합니다.

ON점 설정 압력치를 오른쪽 허용범위내로 표시합니다.

•정압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이하의 압력이 가해졌을때 표시됩니다.
•부압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이상의 압력이 가해졌을때 표시됩니다.

단, 출력은 정압, 부압도 정상적으로 동작합니다.

•정압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이하의 ON점설정이 되었음을 표시됩니다.
•부압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이상의 ON점설정이 되었음을 표시됩니다.

단, 출력은 정압, 부압도 정상적으로 동작합니다.

•정압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이상의 ON점설정이 가해졌을때 표시됩니다.
•부압의 경우 : 오른쪽 허용범위 이하의 ON점설정이 가해졌을때 표시됩니다.

단, 출력은 정압, 부압도 정상적으로 동작합니다.

허용범위이상의 부하전류가 출력 트랜지스터에 흐르고 있는 것을 표시합니다.
부하전류 오버 발생시, 출력은 OFF된 부하 전류 오버가 해소될때까지 LE의 표시가
반복적으로 점멸합니다.
LE가 표시된 경우, 출력의 배선을 다시 한번 체크해주십시오.

과대 인가 압력등의 원인에 의해 압력센서 소자가 파괴된 것을 표시합니다.
(출력은 OFF됩니다.)
SH가 표시된경우, 압력센서의 교환이 필요합니다.

오른쪽 허용범위 이상의 압력이 가해졌을때 표시합니다.

0~98kPa
(0~1kgf/cm2)

0~980kPa
(0~10kgf/cm2)

0~-101kPa
(0~-76cmHg)

0~-101kPa
(0~-76cmHg)

(30kPa의 경우)
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■외형치수 (단위 : mm)

디지털 압력센서(슬림타입) E8CB/E8CC 

압
력
센
서

E8M
S/E8M

E8CB/E8CC
E8EB

E8A
A

E8Y
E8F2

E8CB

E8CC

DIN레일 설치기구 장착시

동작표시등
(적)

압력설정볼륨

설치구멍

비닐절연 환형코드
ф4, 4심 표준길이 2m

깊이7.5

동작표시등
(적)

표시부 압력설정 볼륨

표시모드 절환스위치

비닐절연 환형코드
ф4, 4심 표준 2m

비닐절연 환형코드
ф4, 4심 표준 2m

설치구멍

설치구멍

DIN레일 설치기구

깊이7.5

깊이7.5
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